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Absperrventil - Serie 112 und 121 (mit und ohne Faltenbalg)
Globe Valve - Series 112 and 121 (with and without bellow)

Eigenschaften Uberblick

- Gehausematerial 1.0619, 1.4408, 1.4435

- Baulange nach DIN EN 558-1 Reihe 1

- Flansche nach DIN EN 1092 Form B1

- Getestet gemass DIN EN 12266-1

- Temperaturbereich —30°C bis +300°C fir 1.0619
und —196°C bis +400°C fiir 1.4408/1.4435

Features overview

- Body material 1.0619, 1.4408, 1.4435

- Face to Face dimention acc. DIN EN 558-1 row 1

- Flange connection acc. to DIN EN 1092 Form B1

- Testing acc. to DIN EN 12266-1

- Temperature range -30°C up to 300°C for 1.0619
and —196°C up to +400°C for 1.4408/1.4435

Geradsitz-Absperrventil aus Edelstahl oder Stahl-
guss mit Bugelaufsatz in Durchgangsbauform. Aus-
geflhrt mit aussenliegendem steigendem Spindelge-
winde mit Stopfbuchse oder der Spindelabdichtung
mit doppelwandigem Faltenbalg und Sicherheits-
stopfbuchse.

Globe valve made of stainless steel or cast steel with
yoke in straightway form. Performed with external
rising stem with gland or stem seal with double-
walled bellows and safety gland.

Typ ! Serie Design PT;?E’;; Ge;::ﬁﬂ":;ﬁ;?“ Mennweiten | Sizes

155112 with bellow 14408

1655121 without bellow

385121 without bellow P40 1.4435

135112 with bellow 10619

135121 without bellow

395112 with bellow 1.4435 DMNAS - DN300
153112 with bellow 14408

153121 without bellow

383121 without bellow PNAE 1.4435

133112 with bellow 10619

133121 without Dellow

383112 with bellow 1.4435
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Abmessungen und Material Liste Typ 121
Dimension and Material List Type 121

p Bezeichnung Materialien / materials
ltemn description Fig. 156.121 Fig. 135.121 Fig. 395.121
Fig. 163.121 Fig. 133.121 Fig. 393.121
1 Gehduse ! Body 1.4408 1.0615N 1.4435
2 Dichtfliche / Disk 1.4401 1.4021 1.4404
3 Ring 1.4401 1.4021 1.4404
4 Bolzen / Bott Ad 1.7258 Ad
o Mutter / Mut Al C45 Ad
& 1.4301 1.1233 1.4301
Klappschraube / Elastic pin
T 1.4571 C35 1.4401
3 Mutter / Mut AZ C35 AZ
9 Unterlagscheibe / Washer 1.4408 C35 1.4401
10 Handrad / Handwheel 0.7040 0.5020 0.7040
11 Bolzen / Bolt 1.4401 C35 1.4401
12 Gewindebuchse / Yoke nut 0. 7040 0.7040 0.7040
13 Mutter / Mut Al C35 Ad
14 Unterlagzcheibe / Washer 1.4301 C3i5 1.4301
15 Stopfouchsbrille / Gland 1.44038 1.0615N 1.4435
16 1.4401 1.4021 1.4401
Packung / Packing
17 Grafit / Graphite | Grafit/ Graphite | Grafit/ Graphite
18 Gehiusedeckel / Bonnet 1.4408 1.0615MH 1.4435
19 Gehdusedichtung / Gasket Graphite + 1.4401 | Graphite + 1.4301 | Graphite + 1.4404
20 Spindel / Stem 1.4571 1.4021 1.4404
21 Kegelmutter / Cone nut 1.4401 1.4301 1.4404
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PN DN L D D1 K b f w n d1 H Hub
65 290 185 122 145 18 3 180 4 18 310 15
16 80 310 200 138 160 20 3 200 8 18 374 25
100 350 220 158 180 20 3 225 8 18 377 25
15 130 95 45 65 16 2 120 4 14 232
20 150 105 58 75 18 2 120 4 14 232
16/40 25 160 115 68 85 18 2 140 4 14 245
32 180 140 78 100 18 2 140 4 18 245
40 200 150 88 110 18 3 160 4 18 295 15
50 230 165 102 125 20 3 160 4 18 295 15
65 290 185 122 145 22 3 180 8 18 310 15
40 80 310 200 138 160 24 3 200 8 18 374 25
100 350 235 162 190 24 3 225 8 22 377 25
PN DN L D Dl K b f W n dl H
125 400 250 188 210 22 3 225 8 18 448
150 480 285 212 240 22 3 300 8 22 470
16 200 600 340 268 295 24 3 400 12 22 570
250 730 405 320 355 26 3 400 12 26 625
300 850 460 378 410 28 4 - 12 26 -
125 400 270 188 220 26 3 225 8 26 448
150 480 300 218 250 28 3 300 8 26 470
40 200 600 375 285 320 34 3 400 12 30 570
250 730 450 345 385 38 3 400 12 33 625
300 850 515 410 450 42 4 - 16 33 -
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Abmessungen und Material Liste Typ 112 (DN15 bis DN100)
Dimension and Material List Type 112 (DN15 to DN100)

Pos. Bezeichnung Material
Item description Fig. 155.112 Fig. 135.112
Fig. 153.112 Fig. 133.112

1 Dichtflache / Disk 1.4401 1.4021 (2Cr13 HRC50)
2 Gehéause / Body 1.4408 1.0619 (Sitz 304)
3 Faltenbalg / Bellow 1.4571 1.4571
4 Ring 1.4404 1.4401
5 Untere Spindel / Low stem 1.4401 1.4006 (1Cr13)
6 Bolzen / Bolt A4 G (1.7258)
7 Mutter / Nut A4 YK (1.1138)
8 Dichtung / Gasket 1.4301 1.4301
9 Mutter / Nut 1.4408 1.0619
10 Verbindungsblock / Connecting block 1.4308 1.4308
11 Obere Spindel / Upper stem 1.4401 1.4006 (1Cr13)
12 Gehauseoberteil / Bonnet 1.4408 1.0619
13 Mutter / Nut A2 YK (1.1138)
14 Gasket / Dichtung 1.4401 C35
15 Handrad / Handwheel GGG-40 GGG-40
16 Spindelmutter / Stem nut GGG-40 GGG-40
17 Pin 1.4401 C35
18 Mutter / Nut A2 YK (1.1138)
19 Bolzen / Bolt A2 G (1.7258)
20 Packung / Packing Graphit Graphit
21 Gehausedichtung / Seal Graphit + 1.4401 Graphit + 1.4301
22 Kugellager / Ball bearing 1.4401 1.4401
23 Schraube / Screw 1.4401 1.4401
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100 350 220 158 180 20 2 300 8 18 377 25
61 80 310 | 200 | 138 | 160 20 2 250 | 8 | 18| 374 25
65 290 185 122 | 145 18 2 180 4 | 18| 310 15
100 350 235 162 190 24 2 300 8 22 377 25
40 80 310 200 138 160 24 2 250 8 18 374 25
65 290 185 122 145 22 2 180 8 18 310 15
50 230 165 102 125 20 2 180 4 18 295 15
40 200 150 88 110 18 2 180 4 18 295 15
6/4 32 180 140 78 100 18 2 140 4 18 245 8
25 160 115 68 85 18 2 140 4 14 245 8
20 150 105 58 75 18 2 120 4 14 232 6
15 130 95 45 65 16 2 120 4 14 232 6
PN DN L D D1 K b f w n d1 H Hub
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Abmessungen und Material Liste Typ 112 (DN125 bis DN300)
Dimension and Material List Type 112 (DN125 to DN300)

Pos. Bezeichnung Material
Item description Fig. 155.112 Fig. 135.112
Fig. 153.112 Fig. 133.112
1 Dichtflache / Disk 1.4401 1.4021 (2Cr13 HRC50)
2 Gehéause / Body 1.4408 1.0619 (Sitz 304)
3 Faltenbalg / Bellow 1.4571 1.4571
4 Ring 1.4404 1.4401
5 Untere Spindel / Low stem 1.4401 1.4006 (1Cr13)
6 Bolzen / Bolt A4 G (1.7258)
7 Mutter / Nut A4 YK (1.1138)
8 Dichtung / Gasket 1.4301 1.4301
9 Mutter / Nut 1.4408 1.0619
10 Verbindungsblock / Connecting block 1.4308 1.4308
11 Obere Spindel / Upper stem 1.4401 1.4006 (1Cr13)
12 Gehauseoberteil / Bonnet 1.4408 1.0619
13 Mutter / Nut A2 YK (1.1138)
14 Gasket / Dichtung 1.4401 C35
15 Handrad / Handwheel GGG-40 GGG-40
16 Spindelmutter / Stem nut GGG-40 GGG-40
17 Pin 1.4401 C35
18 Mutter / Nut A2 YK (1.1138)
19 Bolzen / Bolt A2 G (1.7258)
20 Packung / Packing Graphit Graphit
21 Gehausedichtung / Seal Graphit + 1.4401 Graphit + 1.4301
22 Kugellager / Ball bearing 1.4401 1.4401
23 Schraube / Screw 1.4401 1.4401
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PN | DN L D D1 K b f \\ n dl H Hub
125 400 250 188 210 22 2 400 8 18 448 30
150 480 285 212 240 22 2 400 8 22 473 40
16 200 600 340 268 295 24 2 500 12 22| 550 44
250 730 405 320 355 26 2 600 12 26 116 62
300 850 460 378 410 28 2 800 12 26 1176 76
125 400 270 188 220 26 2 400 8 26 448 30
150 480 300 218 250 28 2 400 8 26 473 40
40 | 200 600| 375 | 285| 320 34 2 °00 | 12 30| 550 44
250 730 450 345 385 38 2 600 12 33 116 62
300 850 515 410 450 42 2 800 16 33 1176 76
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