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Extension pour vannes Séries et Types 
A20D, AF20D, 80D, AF90D, AF94D, AF95D, AF96D 

Approprié à  

DN  

Dimension en mm 

B C Ø D1 Ø D2 Ø E Ø F G H H1 H2 K L Ø M Ø N P ISO Top Poids  

08 - 20 
1/4“ - 3/4“ 

9 42 36 42 42 6 9 80 8,6 34 10,5 140 6 6 42 F03/04 0.5 kg 

25 - 32 
1“ - 1 1/4“ 

11 50 40 50 50 7 11 90 10,4 39 12 165 7 6 50 F04/05 0.9 kg 

40 - 50 
1 1/2“ - 2“ 

14 70 50 70 70 9 14 100 13,4 49 16 220 9 7 70 F05/07 1.8 kg 

65 - 100 
2 1/2“ - 4“ 

17 92 70 102 102 12 17 110 16,8 60 20 520 11 9 92 F07/10 3.3 kg 

125 - 150 
5“ - 6“ 

             en préparation  
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 Typ 1621D, pour montage direct des servomoteurs 

Extension type 1621D avec corps moulée et axe in-

terne séparé et guidé. Avec platine ISO suivant EN ISO 

5211 pour montage direct du servomoteur. Préparer 

pour détection de fuite Levier verrouillable. 

 

Extension type 1624. Tube en inox avec butée. La ral-

longe tourne lors de la manœuvre.  
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Levier pour DN 65 - 100 : 

Pos. Nr. Désignation  Matière  

1 Corps  1.4408 

2 Ecrou  1.4301 

3 Frein d’écrou  1.4301 

4 Rondelles ressorts  1.4310 

5 Bague de pression  1.4401 

6 Presse étoupe en V  PTFE-Graphite 

7 Presse étoupe en V  PTFE verré  

8 Joint d’axe  PTFE verré  

9 Axe  1.4401 

10 Rondelles  1.4301 

11 Dispositif de verrouillage  1.4301 

12 Levier  1.4301 

13 Revêtement  PVC/PE 

14 Ecrou A2-70 

15 Butée  1.4301 

16 Ecrou  A2-70 

17* Joint (Optionnel)  PTFE verré  

18** O-Ring (Optionnel)  Viton© 

*  Item Nr. 17 Uniquement pour version avec détection de fuite   

** Item Nr. 18  uniquement sur demande  

Levier pour DN 08 - DN 50 : 
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 Type 1624, extension simple, uniquement avec levier manuel 

Pos. Nr. Désignation Matière 

1 Poignée 1.4307 

2 Réhause 1.4307 

3 Buteé 1.4307 

4 Vis M6 x 12 1.4307 

5 Vis M6 x 16 1.4307 

Approprié à   
DN  

Dimension en mm 

 

A B C D E F G H I J Poids 

10 - 20 98 118 130 8 26.9 9.4 M6 9 - - 0.6 kg 

25 - 32 98 118 135 8 26.9 12 M6 11 - - 0.6 kg 

40 - 50 123 143 235 8 33.7 16 M6 14 - - 0.7 kg 

65 - 100 153 178 400 8 33.7 - M6 17 6.4 6.4 0.8 kg 

Buteé pour DN 10—DN 50 

Buteé pour DN  65—DN 100 
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 Code de l'article /- de commande 

Code 1 Matière Corps, Série 

1621D Extension type 1621D pour montage direct du servomoteur,  
Inox, 1.4408   

1624 Extension type 1624, sans ISO-Top, avec Levier,  Inox 1.4301   

Code 3 Options 

X Spécial 

  

Code 2 Dimension 

Approprié à  
DN 

Passage intégral    

08 - 20   
1/4"- 3/4" 

008020 

25 - 32         
1“ - 1 1/4" 

025032 

40 - 50           
1 1/2" - 2“ 

040050 

65 - 100       
2 1/2" - 4“ 

065100 

125 - 150 
   5" - 6“ 

en préparation  

Extension pour montage direct du servomoteur pour Vanne à sphère 
types A20D, 80D, AF90D, AF94D, AF95D en Dimension  DN25  

 

Code 1 Code 2 Code 3 

1621D. 025032  

Remarque: les ajouts supplémentaires au numéro d'article  
(par exemple ... J...) sont des informations internes 

 Notice de montage de la rallonge  

Les rainures doivent  
etre paralleles 

Une attention particulière est à remar-
quer pour le montage des rallonges 
1621D. Il est IMPERATIF que les rainures, 
de l’axe de la vanne et de la rallonge, 
soient parallèles. 

Exemple: 
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