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Schrägsitz Schmutzfänger - Serie 350 
Y- Strainers Series 350 

Eigenschaften Überblick / Features overview 
- Gehäusematerial / Body material  1.0619, 1.4408 and 1.4435 
- Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 1 / Face to Face dimension acc. to DIN EN 558-1 row 1 
- Flansche nach DIN EN 1092 Form B1 / Flange connection acc. to  DIN EN 1092 Form B1 
- getestet gemäss DIN EN 12266-1 / Testing acc. to DIN EN 12266-1 
- Einsatz-/Temperaturbereiche –30°C bis 300°C für 1.0619 und –196°C bis +400°C für 1.4408/1.4435 
  Temperature range –30°C up to 300°C for 1.0619 and –196 up to +400°C for 1.4408/1.4435 
  Andere Einsatzbereiche auf Anfrage / other applications on request 

Schmutzfänger in Schrägsitzform mit Flanschanschluss oder Schweissenden 
Mit auswechselbarem Sieb aus säurebeständigem Edelstahlgewebe 1.4401,  
Ab DN 50 mit Stützsieb aus 1.4571, Gehäusedeckel mit Entleerungsschraube im Standard. 
Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 1, Flanschanschlussmasse nach DIN EN 1092 Form B1 . 
 
Strainers in „Y“ type with flange connection or welding ends 
With exchangeable screen made of stainless steel 1.4401,  
Supporting Screen up to DN50 in 1.4571; Body cover with draining screw for standard. 
Faca to face  dimension  acc.DIN EN 558-1 row 1, Flanged connection acc. to DIN EN 1092 Form B1 
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Schrägsitz Schmutzfänger der Serie 350 mit Schweissanschluss BW   
Y -  Strainers Serie 350 with butt welded ends  

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten ! 
All datas are subjec to change without prior notice! 
 

DN L 
PN40 

d1 max d2 d3 d4 H H1 F 

25 160 37 34 28 25 105 160 17 

32 180 43 42 35 32 118 185 25 

40 200 54 50 43 40 135 215 40 

50 230 67 62 54 50 140 225 35 

65 290 83 78 70 65 160 255 7 

80 310 96 91 82 80 190 290 22 

100 350 121 116 106 100 230 345 40 

Weitere Nennweiten auf Anfrage / other sizes on request 


