
 

                                                                                                                            Vanne à sphère    

Sphère avec découpe en V  

Dimension Type V ° 0% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

DN 10 FB                  

DN 15 RB  

30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 

60 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 1.0 1.4 1.9 

DN 15 FB                 

DN 20 RB 

30 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 0.9 1.4 1.9 2.2 

60 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.8 1.2 1.7 2.8 3.7 5.1 

DN 20 FB                    

DN 25 RB 

30 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.5 2.0 2.8 3.8 4.6 

60 0.0 0.1 0.2 0.6 0.9 1.4 2.4 3.4 5.5 7.7 10.2 

DN 25 FB                  

DN 32 RB 

30 0.0 0.1 0.3 0.7 1.1 2.0 3.0 4.3 7.2 8.3 8.5 

60 0.0 0.2 0.3 0.9 1.5 2.9 4.5 6.7 10.5 13.0 17.9 

DN 32 FB                  

DN 40 RB 

30 0.0 0.2 0.3 0.9 1.7 3.1 4.7 6.8 8.5 11.1 12.8 

60 0.0 0.2 0.5 1.5 2.6 4.7 8.1 10.9 16.2 22.1 33.2 

DN 40 FB                    

DN 50 RB 

30 0.0 0.3 0.5 1.4 2.6 4.3 6.4 9.4 11.9 14.5 17.0 

60 0.0 0.3 0.7 2.1 3.4 6.8 11.1 16.2 23.0 34.0 44.2 

DN 50 FB                       

DN 65 RB 

30 0.0 0.3 1.0 3.2 5.1 8.5 12.8 19.6 26.4 36.6 51.0 

60 0.0 0.3 1.3 3.9 7.7 14.0 23.0 33.2 46.8 70.6 93.5 

DN 65 FB                      

DN 80 RB 

30 0.0 0.3 0.9 3.4 6.8 10.2 15.3 23.8 31.5 52.7 63.8 

60 0.0 0.3 1.3 4.3 8.5 17.9 28.9 45.1 63.8 87.6 127.5 

DN 80 FB                    

DN 100 RB 

30 0.0 0.4 1.0 3.4 6.8 11.9 19.6 28.1 39.1 55.3 69.7 

60 0.0 0.4 2.1 5.1 11.9 21.3 34.0 55.3 77.4 108.8 140.3 

DN 100 FB 30 0.0 0.5 1.7 5.1 12.8 24.7 40.8 60.4 85.0 110.5 135.2 

60 0.0 0.6 2.6 9.4 21.3 34.0 50.2 76.5 119.9 180.2 302.6 

 Pour la régulation des débits, convient pour les vannes   
type A20D, AF90D, AF94D et AF95D. 

 
Matière: Inox 1.4401/CF8M, chromé dur 
Forme V: 30° et 60° 
Pour dimension: DN10 — DN100 (3/8“ - 4“) 
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Instructions d‘installation: 
Si vous montez une vanne à sphère avec une sphère en V, il est important que la découpe en V s‘ouvre vers le fluide, dans le 

sens inverse de l‘écoulement (côté entrée). Voir dessin ci-dessous. 

Les vannes à sphère qui sont fournis avec une sphère en V, sont toutes marquées sur le dessus de l‘axe  et ont une flèche de 

direction sur le corps. Dans cette direction se trouve la découpe en V. Il est important que la sphère soit correctement placée 

et centrée. Veuillez bien en prendre note lors de la maintenance ou lors du Montage / Démontage.   

Levier gradué 

Pour dimension DN 15 RB—DN 65 RB: Pour dimension DN 80 RB—DN 100 FB: 

Dimension RB A (mm) H (mm) F (mm) B (mm) L (mm) ISO 5211 

DN15 - DN25 - 25 9 19 161 F03 

DN32 - DN40 - 30 11 22 203 F05 

DN50 - DN65 - 32 14 25 237 F07 

DN80 - DN100 162 57 17 31 470 F10 
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