
brands you trust.

XLB – robinet à tournant sphérique revêtu XOMOX
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Couple plus faible 
permet l’usage 
d’actionneur de taille 
réduite, réduction de 
coût, gain de poids et 
d’espace. 

Montage d’actionneur 
compatible  avec  ISO 5211 
permettant  l’usage de kits 
standards
(voir page 14) 

Conception compacte 
autorisant  l'installation 
dans espace restreint, cas 
de tubulures parallèles

Dimension
1/2“ / DN15 à  
6“ / DN150
Autres tailles disponibles jusqu’à 12”/DN300

Plage de Température
ASME: -20°F (-29°C) to 
              400°F (204°C)
EN: -10°C (14°F) to 
         204°C (400°F)
veuillez vous  reporter à la courbe  
pression température page 12, utilisation 
possible jusqu’à  -60°C(-76°F),   consultez 
votre vendeur Crane ChemPharma Flow 
Solutions.

Classe de pression
EN PN16 et 
ASME Class 150
 

Tous les composants 
en contact avec le fluide 
sont entièrement revêtus 
PFA Teflon®, barrière 
contre la corrosion. 

Teflon® est une marque déposée de 
DuPont™ utilisée sous licence. 

Couple réduit, actionneur de taille réduite
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Grand contact  conique 
revêtue conçue 
pour garantir une 
parfaite étanchéité 
vers l’extérieur et ceci 
dans les cas de cycles 
thermiques les plus 
extrêmes.

Contact métal/métal  
corps flasque assure la 
parfaite maîtrise des 
contraintes d’étanchéité du 
contact conique, protège le 
revêtement de l’écrasement 
provoqué par les 
contraintes de la tuyauterie. 
Permet le serrage optimum 
des vis de liaison.

Sièges PTFE chimiquement 
modifié (CMP), 
 fournissent une plus gran-
de stabilité sous pression et 
températures élevées que 
le PTFE conventionnel.

Levier inox 
Incluant en standard verrouillage 
et cadenassage, interdit ainsi toute 
manoeuvre accidentelle de la vanne. 
Réalisé en  acier inoxydable, idéal 
pour les environnements corrosifs

Tournant sphérique mono 
pièce anti-éjection,
autorise une parfaite 
transmission du couple 
de manœuvre et élimine 
tout risque de rupture du 
revêtement à la liaison boule 
tige. 

Etanchéité vers l’extérieur
“SX“ joint d’étanchéité 
innovant, réagissant avec 
la  pression  il garanti une 
haute protection contre 
les emissions fugitives. 

Revêtement  fluoroplastisque 
judicieusement accroché 
de façon à résiter au 
variations dimensionnelles et  
collapsage, garantissant ainsi 
une trés bonne tenue au vide.

Système d’étanchéité de tige innovant 
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Sous pression, lorsque l’obturateur est en positon fermée, celui-ci est plaqué contre le siège (effet boule 
flottante) sous l’action de la pression interne ce qui augmente ainsi l’étanchéité en ligne. Cependant, 
la tige tendra à s’incliner et exercera des efforts  latéraux sur le presse étoupe conventionnel, 
entraînant déformation et usure potentielle, créant ainsi fuite certaine vers l'atmosphère. Le joint 
SX de la vanne XLB est dynamique et se déplace conjointement avec la partie sphérique de la tige, 
assurant le maintient constant de l’étanchéité vers l'extérieur.

Liaison métal/métal 
corps sur flasque

Centrage du 
corps métallique

Contact cônique 
du revêtement 

Température 
augmente

Température 
diminue

<

Le concept de la liaison dynamique XLB corps/flasque  garantit le maintient de 
l’étanchéité pendant les cycles thermiques

La liaison métal/métal offre une parfaite résistance aux  contraintes mécaniques de la tuyauterie 
. Garantissant le bon fonctionnement de la vanne, ce dispositif préserve l’intégrité du revêtement 
dans les conditions extrêmes de pression température. En outre, il permet la maîtrise parfaite des 
conditions d’étanchéité de la liaison corps flasque, la surface conique du revêtement étant conçu 
pour des variations élevées de pression et température.

Fig.2Fig.1 Fig.1: Dans une vanne con-
ventionnelle, l’effort latéral de 
l’obturateur, même modéré,  peut 
mener à des émissions fugitives du 
fluide  vers atmosphère.

La manœuvre manuelle  brutale de 
la vanne ou des efforts liés au dé-
faut d’alignement de l’actionneur, 
peuvent provoquer également ce 
phénomène.

Fig.2: Le joint SX dynamisé par 
la pression interne de la vanne 
XLB, reste en contact constant 
avec la surface sphérique  de la 
tige réduisant ainsi la possibilité 
de fuite vers l’extérieur.

Concept de la liaison de corps dynamique 

<

Déplacement 
latéral

Déplacement 
latéral

fuite vers 
l'atmosphère

Déplacement la-
téral L’obturateur 
est plaqué sous 
l’action de la 
pression
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XLB Robinet à tournant sphérique revêtu Applications

Les vannes XLB offrent des solutions économiques dans la majorité des applications chimiques tout 
en garantissant les meilleures performances d’étanchéité en ligne et de réduction des émissions 
fugitives. Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses industries comme :

Produits chimiques inorganiques industriels •	
Produits chimiques organiques industriels•	
Alcali et chlore•	
Production de détergents•	
Production de brome•	
Engrais azotés et phosphatés•	
Préparation pharmaceutique•	
Raffinage du pétrole•	

Industrie minière et métallurgique•	
Agrochimie•	
Papier et bois •	
Traitement de l'eau•	
Conversion biocatalytique (sulfure)•	
Traitement des denrées alimentaires•	
Industrie du sucre•	

(consultez votre vendeur Crane 
ChemPharma Flow Solutions)

Xomox XLB vanne revêtue à tournant sphérique  - Table Application/Performance 
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XLB Robinet à tournant sphérique revêtu   EN caractéristiques dimensionnelles

XLB 24A Robinet XOMOX à tournant sphérique 
revêtu, passage intégral, Brides EN1092-2 
PN16 Encombrement suivant EN558(table2, 
ligne1)(remplace R201)

DN A C D E L Gb H V
Poids

ISO 5211
kg

15 23 45 15 95 130 52 143 170 4,2 F05

20 23 58 20 105 150 52 143 170 4,7 F05

25 23 68 23 115 160 51 143 170 5,7 F05

40 37 88 37 150 200 67 163 266 11 F07

50 47 102 47 165 230 75 171 266 13,5 F07

65/50* 47 122 62 185 290 78 171 266 17 F07

80 75 138 75 200 310 86 230 350 29 F10

100 97 158 97 220 350 98 257 350 42 F10

150 145 212 145 285 480 118 286 350 77 F12

Caractéristiques d’écoulement

DN 15 20 25 40 50 65 - 50 80 100 150

  Cv [USgpm] 12,6 35 57 213 295 295 670 1650 4780

  Kv [m3/h] 10,9 31 49 184 255 255 580 1427 4135

Dimensions en mm

ØA

L

H

V

Gb

ØD ØEØC

* DN 65 passage réduit
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XLB Robinet à tournant sphérique revêtu   JIS caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques d’écoulement

DN 15 20 25 40 50 65 - 50 80 100 150

  Cv [USgpm] 12,6 35 57 213 295 295 670 1650 4780

  Kv [m3/h] 10,9 31 49 184 255 255 580 1427 4135

* DN 65 passage réduit

Dimensions en mm

DN A C D E L Gb H V
Poids

ISO 5211
kg

15 23 51 23 65 130 52 143 170 4,3 F05

20 23 56 23 75 150 52 143 170 4,5 F05

25 23 67 23 85 160 51 143 170 6 F05

40 37 81 37 110 200 67 163 266 10,5 F07

50 47 96 47 125 203 75 171 266 12 F07

65/50 47 116 62 145 290 78 171 266 16 F07

80 78 126 75 160 310 86 230 350 27 F10

100 97 151 97 180 350 98 257 350 39 F10

150 145 216 145 240 356 118 286 350 68 F12

Robinet XOMOX à tournant sphérique revê-
tu, passage intégral, Brides JIS B2210 – 10K 
Encombrement version longue 
(remplace R203)

XLB 35A 

A

L

H

V

Gb

D ECØ Ø Ø Ø
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XLB Robinet à tournant sphérique revêtu   ASME caractéristiques dimensionnelles

Robinet XOMOX à tournant sphérique revêtu, 
passage intégral,  Brides ASME B16.5 – Class 150
Encombrement suivant ASME B16.10 (remplace 911)

XLB 12A 

Taille
A C D E L Gb H V Poids ISO 

5211in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm lb Kg

½“* 0,91 23 1,38 35 0,59 15 3,50 90 5,12 130 2,05 52 5,63 143 6,69 170 8,6 3,9 F05

¾“* 0,91 23 1,69 43 0,79 20 3,88 100 5,91 150 2,05 52 5,63 143 6,69 170 9,5 4,3 F05

1“ 0,91 23 2,01 51 0,91 23 4,25 110 5,00 127 2,01 51 5,63 143 6,69 170 10,3 4,7 F05

1 1/2“ 1,46 37 2,87 73 1,46 37 5,00 125 6,50 165 2,64 67 6,42 163 10,47 266 20 9 F07

2“ 1,85 47 3,62 92 1,85 47 6,00 150 7,00 178 2,95 75 6,73 171 10,47 266 26 11,6 F07

3“ 3,07 78 5,00 127 2,95 75 7,50 190 8,00 203 3,39 86 9,06 230 13,78 350 51 23 F10

4“ 3,82 97 6,18 157 3,82 97 9,00 230 9,00 229 3,86 98 10,12 257 13,78 350 81 37 F10

6“ 5,71 145 8,50 216 5,71 145 11,00 280 10,50 267 4,65 118 11,26 286 13,78 350 130 59 F12

ØA

L

H

V

Gb

ØD ØEØC

* Les vannes  XLB 13 en ½”  et ¾” sont réalisées en version longue

Dimensions en pouce/mm

Caractéristiques d’écoulement

Taille ½“ ¾“ 1“ 1 ½“ 2“ 3“ 4“ 6“

  Cv [ USgpm] 12,6 35 57 213 295 670 1650 4780

  Kv [m3/h] 10,9 31 49 184 255 580 1427 4135
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XLB Robinet à tournant sphérique revêtu   ASME caractéristiques dimensionnelles

Robinet XOMOX à tournant sphérique 
revêtu, passage intégral, Brides ASME 
B16.5 – Class 150 Encombrement version 
longue (remplace R202)

XLB 13A 

Taille
A C D E L Gb H V Poids

ISO 5211
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm lb Kg

½“ 0,91 23 1,38 35 0,59 15 3,50 90 5,12 130 2,05 52 5,63 143 6,69 170 8,6 3,9 F05

¾“ 0,91 23 1,69 43 0,79 20 3,88 100 5,91 150 2,05 52 5,63 143 6,69 170 9,5 4,3 F05

1“ 0,91 23 2,01 51 0,91 23 4,25 110 6,00 152,3 2,01 51 5,63 143 6,69 170 11 5 F05

1 ½“ 1,46 37 2,87 73 1,46 37 5,00 125 7,01 178 2,64 67 6,42 163 10,47 266 20 9 F07

2“ 1,85 47 3,62 92 1,85 47 6,00 150 7,99 203 2,95 75 6,73 171 10,47 266 26 12 F07

3“ 3,07 78 5,00 127 2,95 75 7,50 190 9,49 241 3,39 86 9,06 230 10,47 266 55 25 F10

4“ 3,82 97 6,18 157 3,82 97 9,00 230 11,50 292 3,86 98 10,12 257 13,78 350 86 39 F10

6“ 5,71 145 8,50 216 5,71 145 11,00 280 14,02 356 4,65 118 11,26 286 13,78 350 147 67 F12

ECA

L

H

VV

GbGb

DØ Ø Ø Ø

Dimensions en pouce/mm

Caractéristiques d’écoulement

Taille ½“ ¾“ 1“ 1 ½“ 2“ 3“ 4“ 6“

Cv [USgpm] 12,6 35,0 57 213 295 670 1650 4780

Kv [m3/h] 10,9 31,0 49 184 255 580 1427 4135
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XLB Robinet à tournant sphérique revêtu   ASME caractéristiques dimensionnelles

XLB 42A Robinet XOMOX à tournant sphérique revêtu, passage réduit, 
Brides ASME B16.5 – Class 150 Encombrement suivant ASME 
B16.10 (remplace 944)

A

Gb
L

H

V

D ECØ Ø Ø Ø

Dimensions en pouce/mm

Taille
A C D E L Gb H V Poids

ISO 5211
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm lb Kg

1“* 0,91 23 2,01 51 0,91 23 4,25 110 5,00 127 2,01 51 5,63 143 6,69 170 10,3 4,7 F05

1 ½“  0,91 23 2,87 73 1,57 40 5,00 125 6,50 165 2,24 57 6,42 163 6,69 170 13 6 F05

2“ 1,46 37 3,62 92 1,97 50 6,00 150 7,00 178 2,95 75 6,73 171 10,47 266 23 10,5 F07

3“ 1,85 47 5,00 127 3,15 80 7,50 190 8,00 204 3,23 82 6,73 171 10,47 266 35 16 F07

4“ 2,95 75 6,18 157 3,94 100 9,00 230 9,00 228 3,82 97 9,06 230 13,78 350 64 29 F10

6“ 3,82 97 8,50 216 5,91 150 11,00 280 10,50 267 3,90 99 10,12 257 13,78 350 97 44 F10

Caractéristiques d’écoulement

Taille 1“ 1 ½“ 2“ 3“ 4“ 6“

Cv [USgpm] 57 213 295 670 1650 4780

Kv [m3/h] 49 184 255 580 1427 4135

* 1“ robinet est XLB 12 vanne à passage intégral
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XLB Robinet à tournant sphérique revêtu    Caractéristiques d’écoulement 

FL,KT ZY,  = f (Angle d’ouverture)

FL,KT ZY,  = f (Angle d’ouverture)

Angle d’ouverture 9° 18° 27° 36° 45° 54° 63° 72° 81° 90°

Angle d’ouverture % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DN in

15 ½ 0,05 0,14 0,29 0,45 0,83 1,2 2,1 3 6,2 11

20 ¾ 0,21 0,47 1 1,52 2,55 3,57 5,84 8,1 17,3 31

25 1 0,34 0,76 1,6 2,45 4,1 5,75 9,4 13 28 50

40 1 ½ 1,12 2,45 5,28 8,11 13,8 19,4 35,2 51 104 184

50 2 1,32 2,87 6,17 9,46 16 22,6 44,3 66 142 255

80 3 2,86 7,61 15,7 23,8 38,15 52,5 100 149 321 578

100 4 7 17 36 55 87 121 244 367 791 1427

150 6 18 49 100 152 243 334 702 1068 2295 4135

Angle d’ouverture 9° 18° 27° 36° 45° 54° 63° 72° 81° 90°

Angle d’ouverture % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DN in

40 1 ½ 0,26 0,57 1,24 1,90 3,23 4,54 8,25 11,95 24,36 43,10

50 2 0,85 1,84 3,96 6,08 10,28 14,52 28,46 42,39 91,21 163,79

80 3 0,85 2,27 4,68 7,10 11,38 15,66 29,83 44,45 95,75 172,41

100 4 2,36 6,30 13,03 19,76 31,71 43,71 88,28 132,85 286,69 517,24

150 6 3,76 10,12 20,85 31,62 50,63 69,64 146,34 222,58 478,56 862,07

Angle d’ouverture 9° 18° 27° 36° 45° 54° 63° 72° 81° 90°

Coefficient d’ouverture 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

  Facteur de reprise F
L

0,91 0,91 0,9 0,88 0,85 0,8 0,74 0,67 0,57 0,28

  Caractéristique Vanne Z
Y

0,52 0,52 0,51 0,49 0,47 0,43 0,38 0,33 0,26 0,09

  Pression  différentielle rapport K
T

0,7 0,7 0,68 0,65 0,61 0,54 0,46 0,38 0,27 0,07

Angle d’ouverture 9° 18° 27° 36° 45° 54° 63° 72° 81° 90°

Coefficient d’ouverture 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

  Facteur de reprise F
L

- 0,95 0,94 0,92 0,89 0,87 0,85 0,80 0,7 0,65

  Vanne caractéristique Z
Y

- 0.51 0.49 0.47 0.43 0.38 0.33 0.26 0.09 0.05

  Pression  différentielle rapport K
T

- 0,64 0,64 0,72 0,79 0,61 0,51 0,37 0,24 0,16

Cv = 1.156Kv

Cv = 1.156Kv

Caractéristiques d’écoulement vanne à passage intégral
Kv [m3/h] = f (DN, Angle d’ouverture)

Kv [m3/h] = f (DN, Angle d’ouverture)
Caractéristiques d’écoulement vanne à passage réduit
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XLB Robinet à tournant sphérique revêtu   courbe pression température
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Class 150

PN16

Notes
1) La matière du corps (EN-JS 1049/60-40-18) répond aux exigences EN1563 et ASTM A395
2) La température minimum pour fonte ductile (60-40-18) selon ASME B16.42 est -20° F (- 29° C)
3) La température minimum pour EN-JS 1049 est -10° C (- 14° F).
4) La pression maximum indiquée de travail à froid pour JIS 10Kg est 10 bar (145 psig) pour EN PN16 est 16 
bar (232 psig) et ASME class 150 est de 250 psig (17.2 bar).
5) Veuillez contacter votre vendeur Crane ChemPharma Flow Solutions pour des applications en dehors 
des limites appropriées de pression et de la température de la norme de conception concernée ( ligne en 
trait pointillé).

Température d’utilisation °F

Température d’utilisation °F

Température d’utilisation °C
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XLB Courbe de tenue au Vide/Température 
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XLB Robinet à obturateur sphérique revêtu   nomenclature

16

15
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1

19

6435

2

9

17

Elément Quantité Composant Matière

1 1   Corps   Fonte GS EN-JS1049/60-40-18, ASTM A395, revêtue PFA Teflon® 

2 1   Bride   Fonte GS EN-JS1049/60-40-18 ASTM A395, revêtu PFA Teflon® 

3 1   Tournant sphérique mono pièce   1.4470/ASTM A995gr4A, revêtu PFA Teflon® 

4 2   Siège   PTFE modifié chimiquement (CMP)

5 4/8   Goujon   EN et JIS: A4-70, ASME : A193, B7 

6 4/8   Ecrou   EN et JIS: A4-70, ASME : A194, 2H

7 1   Joint SX   PTFE modifié chimiquement (CMP)

8 1   Bague fouloir   1.4541 /AISI 321 inoxydable

9 1   Ressort antistatique   17-7PH inoxydable

10 1   Joint de couvercle   FKM

11 1   Couvercle   1.4541/AISI 321 inoxydable

12 3   Visserie   1.4301/ AISI 304 inox

13 1   Butée   Acier inoxydable

14 2   Vis   Acier inoxydable

15 1   Levier   Acier inoxydable

16 1   Vis   Acier inoxydable

17 1   Rondelle   Acier inoxydable

18 1   Etiquette   Acier inoxydable

19 2   Rivet d’étiquette   Acier inoxydable
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XLB Robinet à obturateur sphérique revêtu couple de manoeuvre

Couple de manoeuvre  (max. couple décollage)

Passage intégral Passage réduit
 P Jusqu’à

 5 bar
P Jusqu’à

 70 psi
P Jusqu’à 

10 bar
P Jusqu’à 

145 psi
P Jusqu’à 

17.6 bar
P Jusqu’à 

250 psi

DN in DN in Nm à 20°C in/lb à 70°F Nm à 20°C in/lb à 70°F Nm à 20°C in/lb à 70°F

15 1/2" - - 5,5 49 5,5 49 7 62

20 3/4" - - 5,5 49 5,5 49 7 62

25 1" 40 1 1/2" 5,5 49 5,5 49 7 62

40 1 1/2" 50 2" 12 106 13 115 20 177

50 2" 80 3" 19 168 20 177 25 221

50/65 2 1/2" - - 19 168 20 177 25 221

80 3" 100 4" 35 310 55 487 70 620

100 4" 150 6" 77 682 90 797 100 885

150 6" - - 154 1363 190 1682 260 2301

Dimensions pour le montage d’actionneurs Passage intégral

Passage intégral Passage réduit ISO         
5211

U 4XR P SW T K X N Q

DN in DN in

15 1/2“ - - F05 35 M6 50 9 11 12 M6 48 62

20 3/4“ - - F05 35 M6 50 9 11 12 M6 48 62

25 1" 40 1 1/2" F05 35 M6 50 9 11 12 M6 48 62

40 1 1/2“ 50 2" F07 55 M8 70 11 11 14 M6 62 78

50 2" 80 3" F07 55 M8 70 11 11 14 M6 70 86

65 2 1/2“ - - F07 55 M8 70 11 11 14 M6 70 86

80 3" 100 4" F10 70 M10 102 17 17 22 M8 100 122

100 4" 150 6" F10 70 M10 102 17 17 22 M8 126 148

150 6" - - F12 85 M12 125 22 22 28 M8 155 182

ØX

SW

ØU

4X ØR

ØP

Q

T

N

ØK

Vue de dessus

Vue de côté
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À propos de CRANE ChemPharma Flow Solutions - XOMOX

Gamme de produits
Xomox propose une large gamme de robinets, d’actionneurs, d’accessoires et de services associés, 
notamment: 

   •  Les robinets XOMOX®   • Les actionneurs à palette Matryx®   • Les actionneurs XOMOX XRPTM

Pour obtenir une documentation technique (PDF) et découvrir le réseau commercial mondial XO-
MOX®, veuillez vous rendre sur notre site internet : www.cranechempharma.com.. 

À propos de Crane ChemPharma Flow Solutions™
CRANE ChemPharma Flow Solutions conçoit et fabrique une gamme complète 
d’équipements  performants parmi lesquels : des robinets à tournant conique, des robinets 
revêtus, des robinets à papillon haute performance, des robinets à membrane pour appli-
cations aseptiques et industrielles, des actionneurs, de la tuyauterie des accessoires et des 
flexibles gainés de résines fluorées, ainsi que des pompes à membrane pneumatiques et 
des pompes péristaltiques.
Nos marques reconnues Saunders®, XOMOX®, DEPA®, ELRO®, Revo®, Resistoflex® et Resisto-
Pure® offrent à nos clients des solutions complètes et innovantes pour la manipulation des 
fluides. Celles-ci sont conçues pour les applications corrosives, irritantes et de haute pureté 
des industries chimique, biotechnologique et pharmaceutique

À propos de XOMOX®
Crane ChemPharma Flow Solutions - Xomox est un fabricant de produits industriels, notam-
ment  de robinets pour les industries de transformation.
Tous les plus grands sites Xomox ont reçu la certification ISO-9000, quant aux centres de 
conception technique de Cincinnati et de Lindau, ils ont reçu la certification ISO-9001. Les 
robinets Xomox répondent aux normes ASME, JIS et EN permettant leur installation dans le 
monde entier

Cincinnati, Ohio, États-Unis Lindau/Bodensee, Allemagne Suzhou, Chine

Présence mondiale
Nos usines, bureaux de vente et centres de service après-vente sont implantés à :

Cincinnati, Ohio, États-Unis (siège social)•	
Lindau/Bodensee, Allemagne•	

             (centre social européen)
Äänekoski, Finlande•	
Busan, Corée du Sud •	
District de Chaoyang (Pékin), Chine•	
Chihuahua, Mexique•	
Cwmbran Gwent, Royaume-Uni•	
Dubaï, ÉAU •	
Düsseldorf, Allemagne •	
Edmonton, Alberta, Canada•	
Gonzales (Los Angeles), États-Unis•	
Grevenbroich/ Noithausen, Allemagne •	

Houston, Texas, États-Unis•	
Kanagawa, Japon •	
Kewdale, Australie •	
Les Fonts (Terrassa - Barcelone), Espagne•	
Marion, Caroline du Nord, États-Unis•	
Mexico, Mexique•	
Montgomery, Texas, États-Unis•	
Monza (Milan), Italie•	
Moscou, Russie•	
Mulhouse, France•	
Norderstedt, Allemagne•	
Pforzheim, Allemagne•	
Pune, Inde•	

Québec, Canada•	
Shanghai, Chine•	
Singapour•	
St. Mary’s, Australie•	
Suzhou, Chine•	
Székesfehérvár, Hongrie•	
Taipei, Taïwan•	
Tiruchirapalli, Inde•	
Tualatin, Oregon, États-Unis•	
Tullamarine, Australie•	
Virginia, Australie•	
Waalwijk, Pays-Bas•	
Wavre, Belgique•	
Wr. Neudorf, Autriche•	



CRANE ChemPharma Flow Solutions™ 

brands you trust.

CRANE ChemPharma Flow solutions Include: Pipe - Valves - Fitting - Actuators - Pumps

© 2009 CRANE ChemPharma Flow Solutions, www.cranechempharma.comCrane Co et ses filiales ne peuvent en aucun cas être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs inscrites dans ses catalogues, brochures,  
ou tout autre support imprimé ainsi que sur ses sites internet.
Crane Co se réserve le droit de modifier et de changer ses produits sans avis préalable, incluant également les produits déjà en com-
mande à condition que ces modifications  puissent être effectuées sans révision des spécifications contractuelles. Toutes les marques 
déposées de ses produits sont la propriété  de Crane Co ou de ses filiales. Crane et les logos Crane (Xomox®, Saunders®, Resistoflex®, 
Resistopure™, PSI®, DEPA®, ELRO®, REVO® ) sont des marques déposée propriété de Crane Co. Tous droits réservés.

© 2009 CRANE ChemPharma Flow Solutions, www.cranechempharma.com

XOMOX International GmbH & Co.

Von-Behring-Straße 15, 

D-88131 Lindau/Bodensee

Tel.:  (49) 8382-702-0

Fax.  (49) 8382-702-144

XOMOX Headquarters

4444 Cooper Road, 

Cincinnati, OH 45030, U.S.A.

Tel.:  (513) 745-6000 

Fax:  (513) 745-6086
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www.flowoffluids.com


