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Vanne à sphère compacte - Type AF81D

Passage intégral, inox 1.4408, antistatique, joints PTFE verré. Pour le montage entre des brides DIN selon EN 1092, axe 
non éjectable, système de décompression, système double étanchéité certifié sécurité feu et joints conforme FDA. 
Certifié TA-Luft et CE. 

Construction modulable avec diverses possibilités optionnelles (p. 11).

Type Classe de pression Matière Raccordement Ecombrement Dimensions

AF81D 16/40 Inox 1.4408 DIN EN Norme du fabricant DN15 - DN150

DN15 - DN50 DN65 - DN80 DN100 - DN150

Zuercher  Technik AG
Switzerland

Neumattstrasse 6
CH - 4450 Sissach

Tel. +41 61 975 10 10
Fax +41 61 975 10 50

www.zuercher.com
info@zuercher.com

PED/TA- Luft



2  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

���� �� ����� – D��������� DN15 - DN50

Pos. Nr. Désignation Matière
Kit de joints 

Pcs de 
rechange

1 Corps 1.4408 

2 Couvercle 1.4408

3 Sphère 1.4401

4 Sièges RPTFE* x

5 Joint de corps 
(interne) PTFE x

6 Joint de corps 
(externe) Graphite x

7 Vis Non applicable pour ces tailles

8 Axe 1.4401

9 Joint d’axe RPTFE x

* Matière suivant la description de l'article

Pos. Nr. Désignation Matière
Kit de joints 

Pcs de 
rechange

10 O-Ring FKM x

11 Presse étoupe Graphite x

12 Joint d presse 
étoupe PTFE

13 Bague de pression 1.4301

14 Rondelle ressort 
Belleville 1.4310

15 Ecrou A2-70

16 Frein d’écrou 1.4301

16.1 Rondelle 1.4301

17 Levier (en option) 1.4301 / PVC

18 Butée A2-70

Sous réserve de modifications_Version 02/2025



3  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

���� �� ����� - D��������� DN65 - DN80

Pos. Nr. Désignation Matière
Kit de joints 

Pcs de 
rechange

1 Corps 1.4408

2 Couverlce 1.4408

3 Sphère 1.4401

4 Sièges* RPTFE 15% x

5 Joint de corps 
(interne)* PTFE x

6 Joint de corps 
(externe)* Graphite x

7 Vis Non applicable pour ces tailles

8 Axe 1.4401

9 Joint d’axe RPTFE 15%

* Matière suivant la description de l'article

Sous réserve de modifications_Version 02/2025

Pos. Nr. Désignation Matière
Kit de joints 

Pcs de 
rechange

10 O-Ring FKM x

11 Presse étoupe Graphite x

12 Joint de presse 
étoupe PTFE

13 Bague de pression 1.4301

14 Rondelle ressort 
Belleville 1.4301

15 Ecrou A2-70

16 Frin d’écrou 1.4301

17 Levier (en option) 1.4301 / PVC

18 Butée A2-70

18

18



4  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

���� �� ����� - D��������� DN100 - DN150

Pos. Nr. Désignation Matière
Kit de joints 

Pcs de 
rechange

1 Corps 1.4408

2 Couvercle 1.4408

3 Sphère 1.4401

4 Sièges RPTFE* x

5 Joint de corps 
(interne) PTFE x

6 Joint de corps 
(externe) Graphite x

7 Vis A2-70

8 Axe 1.4401

9 Joint d’axe RPTFE x

* Matière suivant la description de l'article

Sous réserve de modifications_Version 02/2025

Pos. Nr. Désignation Matière
Kit de joints 

Pcs de 
rechange

10 O-Ring FKM x

11 Presse étoupe Grafit x

12 Joint de presse 
étoupe PTFE

13 Bague de pression 1.4301

14 Rondelle ressort 
Belleville 1.4301

15 Ecrou A2-70

16 Frin d’écrou 1.4301

17 Levier (en option) 1.4301

18 Butée A2-70

18



5  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

���� �������� - D��������� DN15 - DN80

Sous réserve de modifications_Version 02/2025

Dimensions DN15 - DN80:

Dimensions DN100 - DN150:



6  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

T������ ��� ���������� AF81D

DN PN ØC A L E ØD1 ØD2 ØG1 ØG2 ØK1 ØK2 ØF* NxM H H1 H2 T Poids en 
kg

15 16/40 15 41 20.5 9 42 (F04) 36 (F03) 95 - 48 46 65 4 x M12 82.6 47 9.3 144 1.5

20 16/40 20 44 22 9 42 (F04) 36 (F03) 105 - 58 58 75 4 x M12 91.2 52.5 8.2 144 2.0

25 16/40 25 50 25 11 50 (F05) 42 (F04) 115 - 68 68 85 4 x M12 98.6 61 11.2 164.5 2.7

32 16/40 32 60 30 11 50 (F05) 42 (F04) 140 - 78 78 100 4 x M16 107.6 70 12 164.5 4.4

40 16/40 38 65 32.5 14 70 (F07) 50 (F05) 150 - 90 90 110 4 x M16 132.9 87 16 217.5 5.4

50 16/40 50 80 40 14 70 (F07) 50 (F05) 165 - 105 105 125 4 x M16 141.6 95.7 16.4 217.5 7.5

65 40 65 110 55 17 102 (F10) 70 (F07) 185 - 122 122 145 8 x M16 173 109.9 63.1 376 13.2

80 16/40 80 120 60 17 102 (F10) 70 (F07) 200 - 138 138 160 8 x M16 180.8 117.7 63.1 376 16.1

100 16 100 152 76 17 102 (F10) 70 (F07) 220 242.5 158 158 180 8 x M16 212 148.7 63.1 516 29.3

125 16 125 196 98 27 140 (F14) 125 (F12) 250 270 188 188 210 8 x M16 270.5 180 90.5 637.5 47.2

150 16 150 236 118 27 140 (F14) 125 (F12) 285 317 212 212 240 8 x M16 288.5 198 90.5 638.5 73.8

Dimensions en mm

 * F = Ø de perçage

Valeur Kv (m3/h)
Passage intégral

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

11 28 50 71 102 205 275 500 867 1520 2040

Le couple de démarrage est fortement influencé par la fréquence de 
manœuvre. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes avec Δp = max. 
10bar. Pour les fluides non lubrifiants il faut prévoir une augmentation des 
valeurs.

Couple de 
décollage (Nm) 
avec fluides 
lubrifiants

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

MAST (Nm) 39 39 81 81 105 214 214 483 509

Sous réserve de modifications_Version 02/2025



DN

Couple de 
décollage 

(Nm)  
Automatisation avec servomoteur           

pneumatique AirTorque Extension H 4 H 5 L A

avec facteur de 
sécurité 20% Simple effet S Double effet D 1621D

Siège RPTFE Type HH Type HH H S D S D S D
15 12 AT 101 S12 105 AT 051 DA 89 80 152 136 232 216 158.5 140.5

20 16 AT 201 S12 122 AT 051 DA 89 80 1745 1415 2545 221.5 210.5 140.5

25 20 AT 201 S12 122 AT 101 DA 105 90 183 166 273 256 210.5 158.5

32 24 AT 201 S12 122 AT 101 DA 105 90 192 175 282 265 210.5 158.5

40 38 AT 251 S12 135 AT 201 DA 122 100 222 209 322 309 247.5 210.5

50 55 AT 301 S12 147 AT 201 DA 122 100 242.7 217.7 342.7 317.7 268.5 210.5

65 80 AT 351 S12 175 AT 251 DA 135 110 284.9 244.9 394.9 354.9 315 247.5

80 129 AT 401 S12 187 AT 301 DA 147 110 304.7 264.7 414.7 374.7 345 268.5

100 134 AT 451 S12 207 AT 301 DA 147 110 335.7 295.7 445.7 405.7 408.5 268.5

125 145 AT 451 S12 207 AT 351 DA 175 150 387 355 537 505 408.5 315

150 160 AT 451 S12 207 AT 351 DA 175 150 405 373 555 523 408.5 315

7  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

A�������������

C

C

D

Dimensions en mm

Sous réserve de modifications_Version 02/2025

D

Automatisation:

Dimensionnement: Air alimentation 6 bar, 
fluides lubrifiants, pression différentielle 
max.10 bar, Sièges en RPTFE

Avec servomoteur

Avec servomoteur et extensionD

C



8  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

A�������������

C

Sous réserve de modifications_Version 02/2025

D

DN

Vanne avec servomoteur 
pneumatique AirTorque Extension

Code de l’article /
- de commande

Poids en kg   Poids en kg   

Simple effet S Double effet D S D S D

15 AT 101 S12 AT 051 DA 1621D.008020 3.3 2.5 3.8 3

20 AT 201 S12 AT 051 DA 1621D.008020 5.3 3 5.8 3.5

25 AT 201 S12 AT 101 DA 1621D.025032 6 4.3 6.9 5.2

32 AT 201 S12 AT 101 DA 1621D.025032 7.7 6 8.6 6.9

40 AT 251 S12 AT 201 DA 1621D.040050 9.9 8.3 11.7 10.1

50 AT 301 S12 AT 201 DA 1621D.040050 14 10.4 15.8 12.2

65 AT 351 S12 AT 251 DA 1621D.065100 22.9 17.1 26.2 20.4

80 AT 401 S12 AT 301 DA 1621D.065100 28.2 21.7 31.5 25

100 AT 451 S12 AT 301 DA 1621D.065100 47.3 34.9 50.6 38.2

125 AT 451 S12 AT 351 DA 1621D.125150 65.2 55.5 69.2 59.5

150 AT 451 S12 AT 351 DA 1621D.125150 88 96.2 81.3 89.5

C D

Avec servomoteur

Avec servomoteur et extensionD

C



9  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

D�������� P������� / T���������� 

Sous réserve de modifications_Version 02/2025

PTFE PTFE pur

Le PTFE pur (teflon©) est la matière 
la plus utilisée dans les vannes à 
sphère.
Ceci se caractérise par sa haute 
résistance chimiques à de 
nombreuses substances.

Couleur : Blanc brillant

Test : Conforme FDA, USP cl.VI

Norme du fabricant suivant 
EC1935/2004

RPTFE RPTFE

Le RPTFE renforcé avec 15% de 
verre a une résistance chimique 
identique à celle du PTFE pur, mais 
a une meilleure résistance contre 
les cycles de pression et des 
valeurs de pression/température 
plus élevées.

Couleur : Blanc 

Test : Conforme FDA 

Norme du fabricant suivant 
EC1935/2004

CPTFE CPTFE

Le CPTFE est renforcé avec 25% 
de carbone. Installé dans les 
milieux à haute température, a une 
meilleure résistance contre les 
cycles d’effort par rapport au 
RPTFE. Voir diagramme Pression/
température. 

Couleur : Noir



10  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

C��� �� �'������� / - �� ��������

Code 1 Code 2 Code 3 Fix Code 4 Code 5 Code 6

8 1 050 D. 000 R DA

Remarque: les ajouts supplémentaires au numéro d'article (par 
exemple ... comp.z ...) sont des informations internes

Exemple:
Vanne à sphère Type AF81D, DN50, PN16/40, 1.4408, Siège 
en RPTFE

Code 1 Matière Corps, Série

8 Inox, 1.4408,  Type AF81D

Code 2 Encombrement 

1 suivant DIN, norme compacte du fabricant

Code 6 Options

DA* Système de décompression

FO Exécution sans huile ni graisse 

HM Enveloppe chauffante

EB Trou de dégazage côté pression

X Spécial

* Norme du fabricant

Code 5 Matière de joints disponibles

Désignation Siège Joint de corps Presse étoupe Joint d’axe

C CRCR PTFE+25% 
carbone PTFE pur / graphite Graphite PTFE+15% de 

verre

P PRCR PEEK© pur PTFE pur / graphite Graphite PTFE+15% de 
verre

R RRCR PTFE+15% de 
verre PTFE pur / graphite Graphite PTFE+15% de 

verre

T TRCR PTFE pur PTFE pur / graphite Graphite PTFE+15% de 
verre

X Spezial / Sonderausführung

Code 4 Exécution

000 DIN PN16/40 pour toutes dimensions =< DN50

160/400 Différenciation selon DIN PN16 ou PN40 dimensions =>DN80

Code 3 Dimension

DN 15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

Passage 
intégral 015 020 025 032 040 050 065 080 100 125 150

Sous réserve de modifications_Version 02/2025



11  Fiche technique Zuercher Technik AG Vanne à sphère - Type  AF81D

Options

Coquille Enveloppe chauffante Sphère en V Divers matériaux de 
sièges 

Exécution sans huile ni 
graisse Volant réducteur

O������

Vanne à sphère à construction modulable 
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